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DH2000 数据采集系统 

 

DH2000 数据采集系统是一款集多功能、高性能、灵活性于一体，面向用户开放接

口和通讯协议的模块化组合虚拟仪器系统。其前端采集模块型号种类齐全，各项性能指

标卓越，可扩展性强，可广泛应用于各种工程及科研测试，尤适用于快速构建复杂电磁

环境下的高准确度数据采集与分析系统。 

 

DH2000 数据采集系统 

DH2000 数据采集系统支持瞬态或稳态数据同步采集，光纤接口输出，结合高效、功

能强大的应用软件为您完成高准确度、高灵活性、卓越 EMC 性能的高速数据采集分析

和各种自动化应用。 

  DH2000 数据采集系统为您提供基于 UDP 协议的功能完善、应用灵活、二次开发简

捷的数据包服务，用户可在这些支持上量身定制，开发应用软件，组建最适合自己的数

据采集系统。 

一、DH2000 数据采集系统构成 

DH2000 数据采集系统由 DH2000 数字主机、数字化前端、上位机及相关软件构成。

其构成原理如下图： 
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DH2000 数据采集系统构成原理 

数字化前端可以是 DT 系列数字变送器、SP 系列变频功率传感器或 DM 系列分布式测

试子站。 

DH2000 数字主机根据数字化前端的配置情况可以分为 DH2000-6 数字主机、

DH2000-4 数字主机和 DH2000-2 数字主机，分别可配置 6 个、4 个和 2 个 SP 系列变频功

率传感器或 DT 数字变送器，其中 DH2000-6 和 DH2000-4 数字主机还可连接 32 个 DM 系

列分布式测试子站。 

 

二、DH2000 数据采集系统主要特点 

1、前端数字化 
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在 C/C++、elphi、LabVIEW、VB 等等各种编程环境中调用 DH2000 数字主机提供的数据

服务； 

自己开发应用软件定义测量系统的功能特性，以此为自己的测试需求量身定制； 

对于其他用户控制和灵活性问题还提供了具有全面功能和节点属性的函数。 

3、快速构建、灵活配置 

  为帮助您快速构建一套高配置的测试系统，您也可以选购我们为高端应用专门开发

的 DH2000 数据采集分析平台。该软件灵活、直观、易操作，是一个具有实时数据显示、

实时波形显示与分析、数据分析等多功能的数据采集分析软件。 

 
DH2000 数据采集系统仪表显示界面 
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DH2000 数据采集系统波形分析界面 

 

4、多种测量解决方案 

DH2000 数据采集系统以 SP 系列变频功率传感器、DT 系列数字变送器、DM 系列分布

式测试子站等为数字化前端，用户可基于虚拟仪器技术自编程构建多通道示波器、无纸

记录仪、功率分析仪、谐波分析仪、电能质量分析仪、音频分析仪等专用测量仪器或各

种多参数综合测试系统。 

我们的工程师将结合您的实际测试需求为您推荐最优化的数据采集方案，无论您需

要的是简单的还是极其复杂的应用，DH2000 数据采集软硬件产品都是您最高性价比的选

择。 

三、DH2000 数据采集系统选型 

  DH2000 数据采集分析系统的硬件平台由数字前端及数字主机构成，数字前端包括

SP 系列变频功率传感器、DT 系列数字变送器或 DM 系列分布式测量子站。您可以结合实

际需求，选择任意类型和数量的数字前端。 

  您可以根据您的数字前端的类型和数量选择 DH2000-6、DH2000-4 或 DH2000-2 数字

主机。 

  根据您的应用需求，您可以选择湖南银河电气有限公司研制的多通道示波器、无纸

记录仪、功率分析仪、谐波分析仪、电能质量分析仪、音频分析仪等专用虚拟仪器应用

软件； 
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  您也可以选择包含丰富的数据展示功能、强大的数据处理能力及完善的数据库报表

管理功能的综合性通用计算机数据采集系统——DH2000 数据采集系统，可以很好满足各

类电量、非电量参数的各种测量、分析需要。 

如果这些都不能满足您的需求，您也可以在银河电气提供的 DH2000 数字主机服务

程序和多个应用例程源码的基础上，自行开发应用软件。 

 

四、DH2000 数据采集系统应用案例 

 

DH2000 数据采集系统构建的专业虚拟仪器——DH2000 变频功率分析仪 

 

详细应用请参见产品应用栏目。 
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一、DH2000 数据采集系统基本指标 

 USB2.0 接口，最高数据速率为 29MByte/S； 

 最多 12 个采样通道，所有通道同步采样，每个通道的最高采样频率为 250kHz； 

 16 位 AD 采样，采样结果采用四字节浮点数表示； 

 

二、DH2000 数据采集系统主要功能 

 采样通道信号的基波有效值、真有效值、谐波测量； 

 组合通道的基波功率、有功功率、谐波功率测量； 

 数字仪表或指针仪表显示； 

 趋势曲线显示； 

 实时波形显示，支持长时间记录（记录时间取决于硬盘空间）和回放，可实现

各类无纸记录仪，且存储容量远远大于常规无纸记录仪； 

 谐波分析，最高支持 2000 次谐波分析； 

 数字滤波，巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔等多种阶数可选、截止频率可选的低

通、带通、高通数字滤波器。 

 

三、DH2000 数据采集系统精度指标 

◆ DH2000 数据采集系统的精度指标取决于采用的前端数字化产品：SP 系列变

频功率传感器、DT 系列数字变送器和 DM 系列分布式子站。 
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