
DT 数字变送器用户手册 

 

 

 

 

 

DT 数字变送器用户手册 

V1.31 



DT 数字变送器用户手册 

 

感谢您选用 DT 数字变送器 

本手册为湖南银河电气有限公司产品 DT 数字变送器的用户手册，本手册为用户提供

安装调试、操作使用及日常维护的有关注意事项，在安装、使用前请仔细阅读。本手册随

产品一起提供，请妥善保管、以备查阅和维护使用。 

声明 

我们非常认真的整理此手册，但我们对本手册的内容不保证完全正确。因为我们的产

品一直在持续的改良及更新，故我方保留随时修改本手册的内容而不另行通知的权利。同

时我们对不正确使用本手册所包含内容而导致的直接、间接、有意、无意的损坏及隐患概

不负责。 

安全操作知识 

严禁在带电的情况去触碰 DT 数字变送器。 

 

 产品使用前，请您务必仔细阅读用户手册。 

 需对产品进行搬动时，请您务必先关机并将与之相连的所有连接线缆等拔掉。 
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1 产品介绍 

DT 数字变送器是一种高准确度、宽量程、宽频带的双通道电压、电流数

字变送器。 

DT 数字变送器将输入的电压和电流信号在变送器内部进行信号调理和

高速采样，输出数字量通过光纤传输至上位机。上位机软件对数字信号进行

相关运算处理后可提取被测信号的有效值、基波、谐波、频率等各种特征值，

还可通过对两个通道的相关运算得到有功功率、无功功率、视在功率及各次

谐波功率等电参量。 

由于采用光纤传输，DT 数字变送器可有效避免传输过程的损耗和干扰，

可满足各种复杂电磁环境下的高精度测量需要。 

2 技术指标 

项目 指标 条件 

最高采样频率 250kHz / 

带宽 100kHz / 

电压量程 1200V / 

电流量程 1.5A/6A/15A 根据接线柱位置选定量程 

电压精度 
0.1%rd 

幅值 0.5%~100%UN 

基波频率 DC，0.1Hz~1500Hz 

DC，0.1Hz~1500Hz（DT 系

列） 

电流精度 

http://www.vfe.cc/NewsDetail-376.aspx
http://www.vfe.cc/NewsDetail-378.aspx
http://www.vfe.cc/NewsDetail-372.aspx
http://www.vfe.cc/NewsDetail-370.aspx
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通讯接口 光纤 / 

供电电源 AC220V / 

 

3 外形尺寸 

3.1 外形 

 

3.2 尺寸（单位：mm） 
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4 接口定义 

4.1 前面板接口 

 

端口说明 

 Lo：电压信号输入（低端）； 

 Hi：电压信号输入（高端）； 

 COM：电流测量公共端； 

 1.5A/6A/15A：电流量程接口，按照实际测量量程对应接入，注意三个量

程接口同时只能接入一路。 

4.2 后面板接口 
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端口说明 

 电源接口：AC220 电源输入接口，L（火线）、N（零线）、E（地线）； 

 光纤接口：TXD、光纤信号发送口；RXD、光纤信号接收口； 

 指示灯： 

指示灯定义如下： 

 RUN：测量运行指示灯 

 PWR：电源指示灯 

 T：光纤发送指示灯 

 R：光纤接收指示灯 

 D10、D11、D12：电压档位指示灯（O 指示灯灭● 指示灯亮） 

 D00、D01、D02：电流档位指示灯（O 指示灯灭● 指示灯亮） 

5 安装注意事项 

 按模块工作电源和输入输出信号要求，对照接线方法图示，将线缆接入

对应接线端子，并保证连接紧固； 

 当被测信号在有效测量范围之内时，被测信号直接接入数字变送器进行

测量。注意：当未使用电压互感器，而进行电压直测时，DT 数字变送器

电压档位指示灯对 电流档位指示灯对应 档位 

D10 D11 D12 D00 D01 
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的电压低端不能另外连接至地线。当被测信号超过了有效测试范围时，

需连接互感器变比信号至有效范围内，再接入变送器进行测量，不可超

范围测量； 

 光纤为易损件，在敷设光纤之前，最好先套上保护软管（如镀锌软管），

以保护光纤不受外力破坏，影响通讯； 

 每台 WP4000 变频功率分析仪最多连接 6 台 DT 系列数字变送器，如果

要达到更多通道的同步测量，可以采用多台分析仪级联的方式实现。 

6 其他 

6.1 温湿度指标 

 贮存环境温度：（-25～+80）℃。 

 贮存环境湿度：（20～80）%RH（无结露）。 

 工作环境温度：（0～+50）℃。 

 工作环境湿度：（20～80）%RH（无结露）。 

6.2 工作电源 

 额定电源电压：AC220V±10%。 

 额定电源频率：50/60Hz。 
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